
CANELA

WDMG WDMP WDMR WDMT

WDM

www.canelatools.com

     WDMG Mittlere Schnittgeometrie
. Wendeplatte mit einer engen negativen Fase.
. Geeignet für alle hochfesten Stähle.
. Geeignet für alle Anwendungen.
. Für Stahl und Grauguß.

     WDMP Weich schneidende Geometrie
. Hauptsächlich für rostfreien Stahl.
. Problemlöser für Stahlbearbeitung.

     WDMR Radiusnuten
. Wendeplatten für Radiusnuten.
. Zum Profildrehen.
. Geeignet für jede Art von Stahl und Guß.

     WDMT Einstechen und Drehen
. Zum Einstechen und Drehen.
. Geeignet für jede Art von Stahl und rostfreiem
  Stahl.
. Sehr gute Spankontrolle.
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NEUES MODULARES SYSTEM 
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WDMG: Wendeplatten zum Einstechen.
WDMP: Wendeplatten zum Abstechen.

WDMR: Wendeplatten zum Vollradius-Stechen.
WDMT: Wendeplatten zum Drehen.
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Eigenschaften: 
Klemmhalter zum Ein- und
Abstechen. Geeignet für Stähle, 
legierte Stähle, rostfreie Stähle 
und feuerfeste Materialien.
Modulares System für zweiseitigen 
Wendeschneidplatten von 2 bis 6 
mm Dicke.
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